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A VereinsgrindungWalter Ammann)
A Schutzwiirdigkeider Briicke (Jiirg Conzett)
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(Prof. Hugo Bachmann)

A Fragen Diskussion
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Die Betelligten heute Abend

A Sie als Publikum (Zuhérende FragenstellendeDiskutierendd

A Christoph Deutsch, dipl. HolzbautechnikeH,BaufiihrerGhisleniPartner AGRapperswil
Initiant zahlreicherVorstdssan denletzten2 Jahren

A Jirg Conzett, dipl. Bauing ETH, FH/SIA, Partrier IngenieurbiiroConzett Bronzini Partner AG
Chur,Verfassewieler Briickenprojektan derganzenSchweiz Neubauten Instandsetzungen
GutachterEidgen Denkmalpflege VerfasserinesGutachtenszur Schutzwurdigkeiter
Luterenbriickeim 2021 zuhandendesL eitersKunstbautenbeim Tiefbauamtdes KantonsSt.
Gallen.

A Prof. Dr. sc.techn. Eugen Briihwiler, Professor fliiBauwerkserhaltungn der ETH Lausanne
(EPFL), Lausann&erfassedesGutachtenszur Instandsetzungler Luterenbricke
internationalerExperteBrickenbayGutachterEidg Denkmalpflege

A Prof. Dr. sc.techn. Dr. h.c. Hugo Bachmann, emeritierteiProfessor Ordinarius fiBaustatik
Konstruktion Baudynamikund Erdbebeningenieurwesem Institut fir Baustatikund
Konstruktion(IBK) der ETH ZuridbiibendorfVerfasseund Gutachterzahlreicher
Bruckenprojekten der CH

A Dr. Walter Ammann, dipl. Bauing ETH/SIARrasidentVereinAktion Rettungder Luterenbriicke



Ruckblickauf dieletzten 2 Jahre
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Walter Ammann

Vereinsgrundung




Vereinsgrundung

A Vereinsgrindungerfolgte am 29. Mai
2023 In der KroneEnnetbuhl

ADer Verein bezweckt die
Erhaltung und Erneuerung der
cstcfcecnbcn -utcr
(Wahrnehmung der
Rechtsschutzinteressen der Mitglieder

A Talons fur Mitgliedschaft auf den
Tischen, QR Code auf dem Flugblatt
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Mitglieder des wissenschaftlich-technischen Beirates

A Prof. Dr. sc. techn. Eugen Briihwiler, Professor fiiBauwerkserhaltungn der ETH Lausanne (EPFL),
Lausanne.

A Prof. Dr. sc.techn. Dr. h.c. Hugo Bachmann, emeritierterProfessor Ordinarius fiBaustatik
Konstruktion Baudynamikund Erdbebeningenieurwesem Institut fir Baustatikund Konstruktion
(IBK) der ETH Zricbiibendorf (Vorsit2

A Jurg Conzett, dipl. Bauing. ETH/SIAPartner, Conzett Bronzini Partner Bahnhofstr 3, 7000 Chur

A Dr. iur. Markus Dorig, RechtsanwaltPartnerBadertscheRechtsanwalte\G,Miihlebachstrass&2,
Zirich

A Oliver Gassner,dipl. Bauing ETH/SIARrasidentSIAFachgruppdir die Erhaltungvon Bauwerken
(FEB), CEO Dr.Grob& Partner AGlechnikumstrass&3, 8400 Winterthur

A Prof. Dr. Silke Langenberg, Professorirfiir Konstruktionserb&ind Denkmalpflegelnstitut fiir
Denkmalpflegaund BauforschundIDB)/Institut fir Technologian derArchitektur(ITA),Departement
Architektuy ETH Zurich, Zlrich.

A Prof. Dr. Andreas Taras, Professor fiistahlbauund Verbundbauam Institut fiir Baustatikund
Konstruktion(IBK),DepartemenBau Umwelt undseomatik ETH Zirich, Ztrich

A Prof. Thomas Vogel, emeritierterProfessor fiiBaustatikund Konstruktion BereichKonstruktionund
Erhaltungam Institut fir Baustatikund Konstruktion(IBK) der ETH ZuridBiilach
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Jurg Conzett

Schutzwdurdigkeider Brlcke




VereinAkltion zur Erhaltung det.uterenbrticke
Informationsveranstaltung Kron&nnetbuhl

Der historische Wert der
Luterenbrucke

Ennetbuhl

19. Sept. 2023

Jurg Conzettdipl. Ing. ETH/SIA
Conzett Bronzini Partner AG, Chur
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Abb. 3: Plan der Luternbriicke von Adjunkt Arnold Bernet, Marz 1901. Die Offnungen messen 15 + 22 + 15 m.
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Arnold Bernet, der planende Ingenieur der Briicke, lebte von 1858 bis 1901. Er stammte aus St. Gallen
und studierte Bauingenieur an den Technischen Hochschulen von Zlrich und Munchen.
Anschliessend trat er in St. Gallen in den Staatsdienst, bald als zweiter und schliesslich als erster
Adjunkt des Kantonsingenieurs. Er arbeitete an Wildbachverbauungen sowie an Strassen- und
Brickenbauten. Daneben prasidierte er die kantonale Sektion des Schweizerischen Ingenieur- und
Architektenvereins. Wenige Monate nach dem Erstellen des Plans der Luternbriicke starb er im Juli
1901 an einer Fieberkrankheit. (Nekrolog in der Schweizerischen Bauzeitung vom 13.07.1901, S. 21.)
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Abb. 6: Ubersichtsplan der Verbreiterung von 1954 von C. Wieser, St. Gallen
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Abb. 7: Details der Verbreiterung mit verlorener Schalung (oben) und Ortbetonbau in den Randbereichen (unten)
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Abb. 8: "Aqueduc aérien de la Vanne" in Stampfbeton in Moret-sur-Loing [Wikimedia, Photo Coyau]
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Fig. 38. Stampfbeton-Briicke iiber die Donau bei Munderkingen.

Abb. 9: Der Prototyp zahlreicher spaterer Ausfiihrungen [Schweiz. Bauzeitung (SBZ) 15.10.1998, S. 117]
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Abb. 10: Stampfbetonbriicke der Gurbetalbahn [SBZ 14.12.1901, S. 257]
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Abb. 11: Viadukt Jakobshdhe der ehemaligen Mittelthurgaubahn in Kreuzlingen [Foto: German Wolf, Konstanz, 24.7.1911]



Zeuge fir eine technische Leistung

Die Luternbriicke gehort zu den ersten Stampfbetonviadukten mit weitgespannten Halbkreisgewdlben
der Schweiz.

Die in Kapitel 4 aufgefuhrten Stampfbeton-Dreigelenkbogenbricken baute man an Orten, die sonst
mit eisernen Briucken versehen worden waren. In den 1890er-dahren lancierte Robert Moser
(Oberingenieur der Nordostbahn) seine Kampagne flr die nationale und solide Bauweise der in Stein
gemauerten Viadukte. In der Folge entstanden viele steinerne Viadukte. Beim 1899 begonnenen Bau
der Albulabahn erstellte man praktisch ausschliesslich steinerne Viadukte. Im Zug dieser Bewegung
begann man in Gegenden mit wenig oder ungeeigneten Steinvorkommen das Natursteinmauerwerk
bei Wahrung der Form durch Stampfbeton zu ersetzen. Die in Abb. 10 gezeigte Bricke der
Gurbetalbahn ist ein derartiges Beispiel, die Luternbricke gehdort ebenfalls in diese Gruppe, mit dem
Unterschied, dass sie Halbkreisbogen besitzt.

Mit der Hauptéffnung von 22 m Weite gehort die Luternbricke im Jahr 1901 zu den grésseren
schweizerischen Bricken mit Bogenreihen auf Pfeilern. So weist der Eglisauer Bahnviadukt
Spannweiten von 15 m auf (1897), ebenso der Viaduc sur I'Areuse von Boudry, mit einer einzelnen
Offnung von 20 m (1859). Die grossen Pfeilerviadukte der Albulabahn (erdffnet 1903) weisen
maximale Spannweiten von 20 m auf (weiter gespannte Bricken sind Einzelbogen).

Symbol fiir eine historische oder soziale Entwicklung
Das Bauwerk ist verbunden mit der Erschliessung der Region oberhalb Ennetbuhl durch eine fir die
damalige Zeit mit 4.50 m eher grosszlgig bemessenen Strasse.

Innerer kinstlerischer Wert

Die Briicke entspricht mit den drei Offnungen einem klassischen Briickentyp fiir Talliiberquerungen.
In Aufbau und Detalillierung folgte sie den ausgereift standardisierten Prinzipien, die fir die
zeitgendssischen Eisenbahnbricken entwickelt worden waren.



Integration in das Umfeld

Gewolbte Bricke in alpiner Landschaft gehéren zu den als typisch schweizerisch empfundenen
Landschaftsbildern.

Alter und Seltenheitswert

Gemessen an der Vielzahl gemauerter Bricken besitzen Stampfbetonbricken einen Seltenheitswert,
der im Fall der Luternbricke durch ihr Alter gesteigert wird.

Gemass ASTRA-Richtlinie ist ein Bauwerk schitzenswert, wenn es an sich erhaltungswdurdig ist und
wenn es durch sein Bestehen auch in Zukunft einem Zweck dient, sofern die erforderlichen
Massnahmen machbar und im Verhaltnis zur Zielsetzung angemessen sind.



Prof. Dr. Eugen Briuhwiler

Projektvorschlagur die Erhaltungder
Brlcke
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Luterenbricke Ennetbunhl:
Projektvorschlag fur die Erhaltung

Eugen Bruhwiler

Prof. Dr. dipl. Bauing. ETH / SIA
EPFLT ETH Lausanne, Lehrstuhl fir Bauwerkserhaltung
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