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Paradigmenwechsel im Ingenieurwesen

«Veredeln» bestehender Bausubstanz als 
Ingenieurkonzept 

üWeiternutzen:neuartige Methoden zur Ermittlung 
der Leistungsfähigkeit bestehender Bauwerke

üWeiterbauen:«Verstärken und erweitern» mit 
hochleistungsfähigen Baustoffen und Technologien

Čneuartige Ingenieurmethoden und Technologien 

ČIngenieurkonzepte, Kreativität, Innovationsfreude

Lausanne:
Cathédrale
Pont Bessières
Pont St-Martin
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1910

2007



Weiternutzen:
Č Messen statt nur «Nach-Rechnen»
Č Monitoring-basierter Nachweis

Monitoring Bahnbrücken

BLS Kanderbrücke(1897), WimmisBE



UHFB= zementgebundener
Ultra-Hochleistungs-
FaserverbundBaustoff

Beton und Stahlbeton:

Baustoff-intensiv, massiv, schwer

ungenügende Dauerhaftigkeit

aufwändige Eingriffe

UHFB

Beton

10mm

Weiterbauen: Verstärken und Erweitern mit der UHFB Technologie

Mit Zement und Stahl einen 
besseren Baustoff machen als 
nur Beton und Stahlbeton !



10 «historische» Brücken von bedeutenden bis sehr hohen 
baukulturellen Werten:

1. Moderne Nutzungsanforderungen sind erfüllt, keine Lastbeschränkungen !
Sehr lange künftige Nutzungsdauer (> 100 Jahre)

2. Kosten für Untersuchungen und bauliche Eingriffe sind in der üblichen 
Grössenordnung oder darunter, zumTeil sehr deutlich tiefer! Bauzeit ist 
oft kürzer !

3. Umwelteinflüsse (Treibhausgas-Emissionen) gering bis sehr gering!

4. Bedeutende baukulturelle Werte bleiben erhalten.

Jedoch: wäre die übliche Ingenieurpraxisumgesetzt worden, dann 
wären:

ü5 der 10 Brücken abgerissen und 

ü5 der 10 Brücken verunstaltet worden !



Pont «Rose-Marie» sur la Tine (1785)   Rossinière VD

Photos EB: 22 août 2024

40mm dünne 
UHFB Schicht auf 
konsolidierter 
Auffüllung

Einbau der UHFB-
Splitt-Matrix als 
Belag auf UHFB-
Schicht

UHFB 

UHFB 

Eigentümer: Cmede Rossinière
Konzept, Experte: E.Brühwiler
Projekt: Martin ingénieurs
Baufirma: JPF Construction SA



BLS Saaneviadukt(1901), GümmenenBE:  Ausbau auf Doppelspur

Foto EB: 04.09.2006

bis 2019

Sensoren: optische Fasern

Machbarkeit ?
Č Messungen April 2009

Emch+Berger AG Bern

heute

Foto EB: 11.09.2021

Siegerprojekt: Team Fürst Laffranchi 
Bauingenieure, Flury und Rudolf 
Architekten, Uta Hassler

Č Entwurf, Bauprojekt, Ausführung
Č Bauausführung: 2020

Č Wettbewerb, 2012 
Konzeptidee, 2006 



KanderBrücke Mülenen
(1910), Aeschi bei Spiez BE

Instandsetzung der genieteten 
Stahlkonstruktion 

und 

ά±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎέ ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜ 
neue UHFB-Fahrbahnplatte in 
Leichtbauweise

neue Fahrbahnplatte 
aus UHFB Fertigteile Fotos: EB 23.03.2022

Foto EB: 11.06.2020

Eigentümer: Gemeinde Aeschi 
Konzept, Experte: E.Brühwiler
Projekt: Emch+BergerAG Bern
Firma UHFB: Element AG Tafers

Konzeptidee (2016):



GUMA 9

Belag aus UHFB Splitt-Matrix

Asphalt Belag

UHFB

Fotos EB: 10.11.2022

Aarebrücke (1954, Ing. Hans Gut), Schinznach AG: Stahl-Beton Verbundbrücke

Instandsetzung, Verstärkung 
und Verbreiterung unter 
Verwendung von UHFB

Durch den gezielten Einsatz von 
UHFBkonnte ein Eingriff zur 
Verstärkung der  Stahlkonstruktion 
vermieden werden !

Foto EB: 01.06.2022

Eigentümerschaft: Kanton Aargau
Konzept, Projekt, Experte: E.BrühwilerEPFL
Ausführungsprojekt: Bänziger Partner AG Baden
Unternehmung UHFB: CellereBau AG Zürich



«Geissfusssteg» Strassenbrücke, Alpnach OW
«Melan» Balken, 1934 / UHFB-Verstärkung 2020

Tiefenhydrophobierung

UHFB 

Eigentümer: Gemeinde Alpnach 
Projekt, Experte: E.Brühwiler, EPFL
Ausführung: Ing.büroZEO AG Alpnach
Baufirma: Bürgi AG Alpnach

heute


