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SIA 430: 2023 
Vermeidung und 
Entsorgung von 

Bauabfällen

SIA 430: 1993 Entsorgung von Bauabfällen



Werte gemäss Ökobilanzdaten der KBOB 2009/1_2022, Version 5

Beton NPK B unbewehrt, mit Zement CEM III/B:    135 kg CO2-eq pro m³

Tiefbaubeton D/E bewehrt (Bewehrungsgehalt 160 kg/m3), mit Zement CEM I: 402 kg CO2-eq pro m³

Massivholz Fichte, kammergetrocknet, gehobelt, Produktion Schweiz:  63 kg/CO2-eq pro m³

Brettschichtholz, in der Schweiz verbauter Durchschnitt:   147 kg/CO2-eq pro m³

Stahlprofil, blank:       5785 kg/CO2-eq pro m³



Quelle: Gebhard et. al., 2024





- Erhalten aus ökonomischer Sicht
- Sanieren/Umnutzen/Bedürfnisanpassung

- Weiterbauen/Verdichten

- Erhalten weil schutzwürdig aus denkmalpflegerischer Sicht

- Erhalten aus Sicht Energie und Ressourcen?
- Rückbau zur Wiederverwendung

- Bauen aus Wiederverwendung

- Aufbereitung/Recycling
- Deponie



Architektur_  BHSF Architekten Gmbh | Geerenweg 2 | 8048 Zürich
Bauingenieure_ Lorenz Kocher | Rabengasse 9 | 7000 Chur

Wohnhäuser Lise und Lotte
Köniz bei Bern





Aufstockung
Grubenstrasse 29 
8045 Zürich 

Architektur_  baubüro in situ AG | Hohlstrasse 400 | 8048 Zürich
Holzbauingenieure_ B3 Kolb AG | Hafenstrasse 62 | 8590 Romanshorn 

























 Variante B5                                   Variante C
Gebäudekosten BKP 1-5 (CHF)  13 450 000                                   19 180 000
Vol.   17 901 m³                                                                19 000 m³





Architektur_  Solanellas Von Noten Meister| Maneeestrasse 170| 8045 Zürich
Bauingenieure_ Atlas Tragwerke | St. Leonharstrasse 32 | 9000 St. Gallen

Schliengerweg gebaut aus Parkhaus Lysbüchel
Basel






